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— Legenda Centri Luminosi

Armatura per illuminazione stradale (marca AEC modello LUNOIDE) con
corpo in tecnopolimero plastico, portalampada in porcellana, schermo in vetro
piano trasparente temperato, completo di lampada ai vapori di sodio ad alta
pressione da 100W.

Apparecchio illuminante da arredo urbano (marca AEC modello VIGILA) con
corpo in alluminio, schermo in vetro piano temperato spessore 4mm, completo
di lampada ai vapori di sodio ad alta pressione da 70W, installato su palo in
acciaio verniciato h=4m fuori terra.
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ENEL] Contatore di energia di proprieta dell'ente fornitore di energia (ENEL).

n Quadro elettrico generale illuminazione pubblica (Q.GEN).
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ciglio strada e attuale confine

@ Palo in acciaio zincato con altezza fuori terra pari a 8m.

Armatura per illuminazione stradale.
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m_ Pozzetto in cls. con chiusino ispezionabile.
Cavidotto corrugato esternamente e liscio internamente di tipo pesante in PVC autoestinguente, resistente agli urti e
> ciglio strada e attuale confine @ allo schiacciamento, adatto per posa interrata. Unita di misura espresse in millimetri.
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Apparecchio illuminante da arredo urbano completo di palo in acciaio zincato verniciato con altezza fuori terra di 4m.
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Quadro in vetroresina
dim. 546(B) x 1460(H) x 308(P) mm
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T . | @ Collegamento egipotenziale piastra di metallo del quadro elettrico.
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/Il “ Pozzetto in cls. con chiusino ispezionabile, completo di dispersore di terra in acciaio zincato con sezione a croce.
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Quadro generale|
/\ in materiale termoplastico
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— Particolare centro luminoso
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Palo conico in Acciaio Zincato

a sezione circolare
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S3 QMH_ _ _ di derivazione del punto luce
Tubazione in PVC flessibile (vedi particolare)
corrugata serie pesante

@50mm per posa interrata :

[Pozzetto in CLS ispezionabile Plinto di rifinitura

Cavidotto in PVC flessibile corrugata
serie pesante per posa interrata Q
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N PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
/\ ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LOTTIZZAZIONE "MURELLE VECCHIA"
ACCESSO AL FONDO PRIVATG VIA COGNARO - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
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confine di _ proprieta

1260x891 mm

Dim.

COMPUTER AIDED DESIGN |

Revisioni

ex filare

— | NOTA 2: REV. [ N" ORDINE DATA DESCRIZIONE DISEGNATO

ELABORATO
0 090494 02.09.2009 [ EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO S.CARRARO M.DRESSADORE

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA
INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA
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LAY-OUT IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PLANIMETRIA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA O m \_
PLANIMETRIA GENERALE LOTTIZZAZIONE
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